
Naleving van Richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur

De vereisten van de Europese Richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur (Pressure 
Equipment Directive, PED) zijn van toepassing op Conax afgedichte druk- en vacuümglans. 
Conax Technologies LLC, de fabrikant van Conax afgedichte druk- en vacuümglans, clas-
sificeert afgedichte glans onder ‘leiding’. Door gebruik van de classificatie ‘leiding’ is Conax 
Technologies van oordeel dat aan de categorisatievereisten van goed vakmanschap (sound 
engineering practice, SEP) voor alle afgedichte glans is voldaan1.

Om aan de vereisten van SEP te voldoen, verschaft Conax Technologies afdoende montage- 
en installatie-instructies en het drukvermogen voor elke afgedichte glan (zie Conax publicatie 
6101 EUR ‘The Complete Guide to Pressure and Vacuum Sealing Assemblies’). Bovendien 
staat de naam van het bedrijf, ‘CONAX’ op elk van de afgedichte glaninrichtingen ter iden-
tificatie van de fabrikant van de apparatuur. De PED staat niet toe dat het ‘CE’-symbool op 
drukapparatuur van het categorisatieniveau SEP wordt aangebracht. Conax afgedichte glans 
zijn dus niet van een ‘CE’-symbool voorzien.

Door Conax Technologies vervaardigde glans worden al jaren met succes overal in de Eu-
ropese gemeenschap op de markt gebracht en verkocht. Op grond van deze criteria is Conax 
Buffalo Technologies van oordeel dat aan de PED-vereisten voor het in de handel brengen 
van onze afgedichte glans van het categorisatieniveau SEP is voldaan.

1 Bepaalde groepen afgedichte glans (namelijk PG6, PG7, EGT-1000, MHM6 en EG 750) 
zijn slechts beperkt conform PED onder het categorisatieniveau SEP, afhankelijk van het 
voorgenomen gebruik. Als zodanig wordt de naleving van de PED voor deze afgedichte glans 
geacht de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker te zijn. Neem contact op met Conax 
voor nadere informatie.


