
Adempimento dei requisiti della Direttiva 97/23/EC sulle
apparecchiature a pressione

I requisiti della Direttiva europea sulle apparecchiature a pressione (PED) 97/23/EC vengono 
applicati ai premistoppa di tenuta, a pressione o vuoto, Conax Technologies. La Conax Technolo-
gies LLC, produttrice di premistoppa di tenuta a pressione o vuoto ha classificato i premistoppa di 
tenuta come “tubazioni”. A seguito di tale classificazione, la Conax Technologies considera di aver 
soddisfatto i requisiti di categorizzazione relativi al Sound Engineering Practice (SEP) per i premis-
toppa di tenuta.

Al fine di soddisfare il SEP, la Conax Technologies fornisce istruzioni adeguate per il montaggio e 
l’installazione ed i valori nominali massimi per la pressione per ciascun tipo di premistoppa di te-
nuta (consultare la pubblicazione Conax 6101 EUR “The Complete Guide to Pressure and Vacuum 
Sealing Assemblies”). Inoltre, il nome dell’azienda “CONAX” compare su ciascuna confezione di 
premistoppa di tenuta per consentire l’identificazione del fabbricante dell’apparecchiatura. La PED 
non consente di apporre il simbolo “CE” su apparecchiatura a pressione categorizzate come SEP. 
Pertanto, i premistoppa di tenuta Conax non riportano il simbolo “CE”.

I premistoppa di tenuta fabbricati dalla Conax Technologies sono stati introdotti sul mercato con 
enorme successo, e venduti per molti anni in tutta la comunità europea. In base a tali criteri, la 
Conax Technologies considera di aver soddisfatto i requisiti PED per lanciare sul mercato i nostri 
premistoppa di tenuta con livello di categorizzazione SEP.


